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1. Zasada rownowaznosci rozwigzan.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za rownowazne do wyspecyfikowanego rozwigzania Zamawiajacy uzna rozwigzanie
o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych
odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym wskazanych
w opisie przedmiotu zamowienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Rozwigzanie rGwnowazne musi pozwala¢ na zrealizowanie zaktadanego

przez Zamawiajgcego celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majace
wptyw na skuteczno$é dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan
minimalnych.

Uzycie w opisie przedmiotu zamdwienia nazw rozwigzan, materiatow i urzadzen
stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci

i wymogodw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania rownowazne
spetnig zaktadane wymagania minimalne. Wykonawca, ktéry ztozy oferte na
produkty rownowazne musi do oferty zatgczy¢ dokumenty zawierajgce doktadny
opis oferowanych produktéw, z ktérego wynikaé bedzie zachowanie warunkéw
rownowaznosci. Wykonawca, ktory postuguje sie rownowaznymi certyfikatami musi
je zataczy¢ do oferty. Przez certyfikat réwnowazny Zamawiajgcy rozumie certyfikat
analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, ktéry potwierdza
spetnianie normy charakteryzujgcej sie cechami wtasciwymi dla normy wymienione;j
przez Zamawiajgcego, wystawiony przez niezalezny podmiot uprawniony do
wystawiania certyfikatow.

Brak okreslenia ,,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym,

a Wykonawca moze zaoferowad rozwigzanie o lepszych parametrach.

W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza
sie rozwigzania réwnowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie
rownowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktore pod wzgledem technologii,
wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega lub jest lepsze od technologii
funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym.
Nie podlegajg poréwnaniu cechy rozwigzania wfasciwe wytgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania
technologiczne, wiasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie
catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie

w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowacd
rozwigzania, ktore realizujg takie same funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb.

Przez bardzo zblizong (podobng) wartosé uzytkowg rozumie sie podobne,

z dopuszczeniem nieznacznych rdznic nie wptywajgcych w zadnym stopniu



na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci
w danych warunkach, dla ktérych to warunkdw rozwigzania te sg dedykowane.
Rozwigzanie réwnowazne musi zawieraé¢ dokumentacje potwierdzajgcy, ze spetnia
wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testéw

czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego.

9) Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (zwana dalej
ustawg), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych
lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowe;j.
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych.
Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.:
wymiary, skfad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatoéw
i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw
ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiaty przy opisie
przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiajgcy opisujgc przedmiot
zamoéwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga ztozenia stosownych dokumentdw uwiarygodniajgcych te rozwigzania.

2. Opis przedmiotu zamowienia - Wykonanie i montaz planéw
tyflograficznych.

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie i montaz 4 szt. plandw tyflograficznych:
w budynku Urzedu Gminy Kurdw (3 szt.) oraz w budynku Osrodka Pomocy Spotfeczne;j
w Kurowie (1 szt.).



Minimalne parametry techniczne:

e Umiejscowienie plandéw: wewnatrz budynku.
e Rozmiar (wymiar dostosowany do ilosci napiséw i schematéw):
o plany tyflograficzne dla Urzedu Gminy Kuréw (3 szt.): format nie mniejszy niz
A3 i nie wiekszy niz B3.
o plan tyflograficzny dla OPS w Kurowie (1 szt.): format nie mniejszy niz A4 i nie
wiekszy niz B4.
e Na planach rozmieszczonych bedzie:
o Plany Urzedu Gminy Kuréw:
= 2 szt. zawierajgce plan parteru oraz legende,
= 1 szt. zawierajgce plan pietra oraz legende.
o Plan Os$rodka Pomocy Spotecznej: plan lokalu oraz legenda.

Pogladowe rzuty budynkéw Urzedu Gminy Kuréw i Osrodka Pomocy Spotecznej w Kurowie.

Rzut parteru budynku Urzedu Gminy Kuréw
(kolorem szarym oznaczono powierzchnie techniczne)

RZUT PARTERU

LEGENDA:




Rzut pietra budynku Urzedu Gminy Kuréw

RZUT PIETRA

LEGENDA:

Rzut siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej w Kurowie
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Krawedzie planéw bezpieczne dla uzytkownikow — muszg miec zaokraglone narozniki.
Kontrastowe kolory, prezentujgce informacje zaréwno dla oséb widzacych jak
i stabowidzacych.
Plany wykonane w kolorystyce kontrastowej - kontrast min. 30 LRV.
Plan oraz legenda (poza kontrastowg grafikg), powinny zawiera¢ oznaczenia wypukte
i tresci w alfabecie Braille’a.
Napisy w pismie punktowym Braille’a w standardzie Marburg Medium:
wygrawerowane lub wykonane w postaci wypuktych piktogramoéw; wysokos¢ kulki:
0,5 mm na catej dtugosci tekstu (zgodnie z zaleceniami PZN); opisy dla
stabowidzacych powinny by¢ wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE).
Rozmiar czcionki min. 18 punktéw, dostosowany do informacji zawartej na tablicy,
czcionka w wers;ji polskie;j.
Baza planu tyflograficznego - ptyta z warstwg antyrefleksyjng, powodujgca
rozproszenie $wiatta, na ktorej nie pozostajg odciski palcéw, aby druk byt zawsze
wyrazny i czytelny.
Technologia wykonania — ptyta warstwowa/akrylowa/tworzywo sztuczne/ptyta
kompozytowa typu Dibond, grubos¢ nie mniejsza niz 3 mm i nie wieksza niz 5 mm,
z warstwg wypuktg oraz naniesionymi petnokolorowymi nadrukami — nadruk
bezposrednio na tworzywo. Dodatkowo ptyta musi posiadac wysoka trwatosé
mechaniczng. Wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wykonania planéw dla
0s6b niewidomych i stabowidzgcych. Zakres informacji przekazanych na planach musi
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Plany powinny by¢ umieszczone na stelazu na Scianie. Stelaz z tworzywa sztucznego
lub stali malowanej proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiajgcego. Wszystkie
krawedzie stelaza powinny by¢ zaokraglone, spawy oraz wszelkie powierzchnie
szlifowane wykonane z duzg estetyka. Sposéb montazu powinien umozliwic¢
podjechanie wdzkiem inwalidzkim. Stelaze muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby
umieszczony na nich plan byt stabilny i uniemozliwiajgcy przemieszczenie lub
poruszanie planu. Plany powinny by¢ umieszczone na wysokosci dostosowanym do
0s0b ze szczegblnymi potrzebami.
Plan powinien byé zamontowany w taki sposéb, aby byt pochylony pod katem 30° -
45°,
Plany tyflograficzne powinny zawierac:
o kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych

przestrzeni obstugi uzytkownikéw),

opisy w alfabecie Braille’a,

legende opisujgcg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia

kolorystyczne; oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajgcej tzw. ,jestes

tutaj” nalezy zaznaczy¢ w sposéb bardzo czytelny zaréwno dla oséb

z dysfunkcjg wzroku, jak i oséb widzgcych np. czerwone wypukte pole.



Przy kazdym z plandéw nalezy zamontowac pole uwagi: ptyta ostrzegawcza dotykowa
z pinezkami. Ptyta wykonana z tworzywa sztucznego, faktura antyposlizgowa, wymiar
ptyty 30 cm x 30 cm, wysoko$é wypustek od 3 do 4 mm. Kolor ptyty do uzgodnienia

z Zamawiajgcym. Sposdb montazu: klejenie, sita klejenia minimum 14 N/25mm.
Plany nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w transporcie.

Montaz plandéw i pol uwagi nalezy do Wykonawcy.

Ttumaczenie na alfabet Braille’a nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Inne wymogi Zamawiajgcego:

a)

b)

c)

d)

f)

Zamawiajacy zaleca ogledziny budynkoéw, ktére mogg przyczynié sie do wtasciwego
zorientowania sie projektanta w specyfice Urzedu Gminy Kuréw i O$rodka Pomocy
Spotecznej w Kurowie. Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie ogledzin ,,na
odlegtosé” np. za pomocg potfaczenia wideo lub nagrania wideo. Rolg Wykonawcy jest
wtasciwe opracowanie tekstowe, graficzne, wynikajace z posiadanego doswiadczenia,
wymogoéw technicznych i prawnych oraz dobrych praktyk, ktérymi nalezy kierowac
sie przy tego typu projektach.

Wykonawca po ogledzinach i konsultacjach musi wskazaé ilos¢ informacji, ktére
powinny znalez¢ sie na mapie oraz legendzie — do akceptacji Zamawiajgcego.

Projekt graficzny powinien by¢ opracowany w sposéb spdjny graficznie oraz zgodnie

z zasadg uniwersalnego projektowania.

Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane sg konsultacje

z Zamawiajgcym, aby doprowadzié projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez
Zamawiajgcego oraz dla osiggniecia celu jakiemu ma stuzy¢ schematyczny plan
rozmieszczenia budynkow wraz z legenda.

Wykonaweca przedstawi propozycje koncepcji (do akceptacji — 3 wstepne wersje do
wyboru) swoich rozwigzan uwzgledniajgce informacje jak wyzej. Zamawiajgcy moze
sie przychyli¢ do tych propozycji, ale zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
Dopiero wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiajgcego moze by¢ podstawg
rozpoczecia fizycznej realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, ze przed odbiorem dostarczonych prac tyflograficznych
bedzie wymagat potwierdzenia standardéw wykonania prac na rzecz oséb
niewidomych w postaci pozytywnej opinii zaktadu tyflografiki PZN.

3. Opis przedmiotu zamowienia - Montaz kontrastowych tasm
antyposlizgowych na schodach oraz naktadek na porecze.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie oznakowania schodéw w budynku Urzedu Gminy

Kuréw poprzez montaz kontrastowych tasm antyposlizgowych oraz naktadek na porecze.



Parametry tasm antyposlizgowych:

e Szerokosc tasmy: minimum 50 mm.

e wspodtczynnik tarcia tasmy antyposlizgowej czarnej [100 mm]:
o Sucha powierzchnia min 90 TRL,
o Mokra powierzchnia min 65 TRL,

e Na pierwszych i ostatnich stopniach ciggu zastosowac tasmy koloru zéttego
(8 stopni), na pozostatych koloru czarnego (15 stopni). Szerokos¢ stopnia wynosi 123
cm.

e grubos¢ catkowita: 0.8 — 1,2 mm.

e sita klejenia: min 14 N/25mm.

e minimalna wytrzymatos$¢ temperaturowa: od -10°C do +60°C.

e do zabezpieczania schoddw i sliskich miejsc w ciggach komunikacji poziomej.

e Montaz tasm nalezy do Wykonawcy.

e Sposdéb montazu: klejenie.

e W odlegtosci nie wiekszej niz 50 cm przed krawedzig stopnia schodéw w dét, oraz na
spoczniku na catej szerokosci schodéw nalezy utozy¢ pola uwagi (facznie 3 pola
uwagi) o szerokosci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz 50 cm.

e Pola uwagi z ptyt ostrzegawczych dotykowych z pinezkami. Ptyty wykonane
z tworzywa sztucznego, faktura antyposlizgowa, wysokos¢ wypustek od 3 do 4 mm.
Kolor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposéb montazu: klejenie, sita klejenia
minimum 14 N/25mm.

Parametry nakfadek na porecze:

e Naktadki ze stali nierdzewnej na porecze o $rednicy 50 mm — 3 szt.

e Napisy na naktadce o dtugosci do 20 znakdéw powinny by¢ wykonane w czcionce
bezszeryfowej (np. Arial CE), rozmiar czcionki dostosowany do wielkosci naktadki,
Napisy w pismie punktowym Braille’a w standardzie Marburg Medium, wysokos¢
kulki: 0,5 mm na catej dtugosci tekstu (zgodnie z zaleceniami PZN). Tres¢ napiséw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Ttumaczenie na alfabet Braille’a nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Montaz naktadek nalezy do Wykonawcy.

e Rodzaj montazu: klejenie lub przykrecenie/nitowanie.

4. Opis przedmiotu zamowienia — Wykonanie i montaz tablic
z informacja pisang i piktograficzng oraz alfabetem Braille’a.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i montaz tablic z informacjg pisang i piktograficzng
oraz alfabetem Braille’a w budynkach Urzedu Gminy Kurédw i O$rodka Pomocy Spotecznej
w Kurowie.



Parametry minimalne tablic:

Wykonanie: ptyta warstwowa/akrylowa/tworzywo sztuczne/ptyta kompozytowa typu
Dibond o grubosci min. 2 mm i nie wiekszej niz 4 mm.

Druk w petnym kolorze (nadruk bezposrednio na tworzywo) oraz grafika wypukta
odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, odporna na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi (na bazie alkoholu) - nieblakngca z minimum 2 letnig gwarancja.
Tabliczki muszg mie¢ zaokraglone narozniki.

Tabliczki z odpowiednimi kontrastami, o czytelnym, estetycznym wygladzie.

Tabliczki wykonane w kolorystyce kontrastowej - kontrast min 30 LRV.

Napisy w pismie punktowym Braille’a w standardzie Marburg Medium:
wygrawerowane lub wykonane w postaci wypuktych piktogramow; wysokos¢ kulki:
0,5 mm na catej dtugosci tekstu (zgodnie z zaleceniami PZN); opisy dla
stabowidzacych powinny by¢ wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE).
Rozmiar czcionki min. 18 punktéw w wersji polskiej, rozmiar czcionki dostosowany do
informacji zawartej na tablicy.

Zestawienie iloSciowe, rozmiar, sposdb montazu:

Rozmiar llos¢ szt. Sposéb montazu

~ 15 cm x 15 cm (piktogramy) 6 Tasma mocujaca
~ A5 15 Tasma mocujaca

~ A5 (oznaczenie kondygnacji) 2 Tasma mocujaca

Zamawiajgcy dopuszcza inny sposdb montazu zaproponowany przez Wykonujgcego

(wymagana akceptacja Zamawiajgcego), majac na uwadze, iz tabliczki nie moga by¢ trwale

zwigzane z infrastrukturg budynkdéw Urzedu Gminy Kuréw i Osrodka Pomocy Spotecznej

w Kurowie, a ich demontaz nie spowoduje uszkodzenia tabliczki. Montaz po stronie

Wykonawcy.

Inne wymagania Zamawiajgcego:

a.

Zamawiajgcy moze wymagac wykonania elementéw réznigcych sie wymiarami o +/-
20%.

Zamawiajacy zaleca ogledziny budynkdéw, ktére moga przyczynic sie do wtasciwego
zorientowania sie projektanta w specyfice Urzedu Gminy Kuréw i Osrodka Pomocy
Spotecznej w Kurowie. Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie ogledzin ,,na
odlegto$é” np. za pomoca potaczenia wideo lub nagrania wideo. Rolg Wykonawcy jest
wiasciwe opracowanie tekstowe, graficzne, wynikajgce z posiadanego doswiadczenia,
wymogow technicznych i prawnych oraz dobrych praktyk, ktdrymi nalezy kierowacé
sie przy tego typu projektach.

Projekt graficzny powinien byé opracowany w sposdb spdjny graficznie oraz zgodnie

z zasadg uniwersalnego projektowania.




d. Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane sg konsultacje

z Zamawiajgcym, aby doprowadzié¢ projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez
Zamawiajgcego oraz dla osiggniecia celu jakiemu majg stuzyé tabliczki.

Wykonawca przedstawi propozycje koncepcji (do akceptacji — 3 wstepne wersje do
wyboru) swoich rozwigzan uwzgledniajace informacje jak wyzej. Zamawiajacy moze
sie przychyli¢ do tych propozycji, ale zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
Dopiero wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiajgcego moze by¢ podstawa
rozpoczecia fizycznej realizacji tabliczek.

Pogladowy wyglad tabliczki formatu A5
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Wykonawca po wykonaniu ostatecznego opracowania graficznego schematow tablic
i akceptacji przez Zamawiajgcego, udostepni Zamawiajgcemu pliki w wersji
edytowalnej w formie grafiki wektorowej oraz w formacie WORD.

Prawa autorskie przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego, w momencie zaptaty za
zlecenie Wykonawca oswiadczy, ze przygotowane przez niego projekty graficzne nie
naruszajg praw autorskich oséb trzecich (nie dotyczy materiatéw otrzymanych od
Zamawiajgcego).

. Tablice nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w transporcie.
Ttumaczenie na alfabet Braille’ a nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, ze przed odbiorem dostarczonych prac tyflograficznych
bedzie wymagat potwierdzenia standardéw wykonania prac na rzecz oséb
niewidomych w postaci pozytywnej opinii zaktadu tyflografiki PZN.
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